新品推荐

1. 煤矿用玻璃钢托辊  0311-5901995
玻璃钢托辊的性能介绍：

(1)重量轻，减轻维修劳动强度，提高工作效率。

(2)脱水性能好。

(3)有良好的耐化学腐蚀性，寿命长。 
(4)耐磨性能好，防静电效果好。

[image: image1.jpg]o
ik

s





2.玻 璃 钢 除 渣 器

玻璃钢除渣器优点：

1、 内壁光滑。   

2、 2、耐腐蚀 。
3、 3、重量轻，易安装。玻璃钢除渣器是606铸铁除渣器重量的1／5～1／4，安装极为方便。

4、  结构合理、除渣效果好。
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3.玻璃锥形除渣器

玻璃锥形除渣器，用优质硼硅玻璃制造，料质坚硬，耐磨强度极高。其耐酸一级，耐碱二级，耐水一级，抗爆破强度能达0.5—0.7HPa。料质透明，便于观察器体内部，浆、液净化率一般可达75％以上。因而对造纸行业尘埃质量指标要求较高的化学木浆、化学苇浆、化学草浆、破布浆及纸机前成浆的净化最为适宜。
此外它还被淀粉、制糖、制药、食品、化纤、棉浆、调料、化妆品等众多领域广泛使用。
玻璃锥形除渣器型号及结构尺寸

	型号
结构尺寸                                   
	600EX
	606-1
	606-2

	进浆口内径Φ1（㎜）
	20
	28
	40

	出浆口内径Φ2(㎜)
	25
	38
	50

	出口管伸入涡旋室深度L(㎜)
	60
	130
	145

	产品总长L(㎜)
	700
	1070±10
	1075±10

	每套产品配件
	法兰1个排

屑管3个
	法兰1个排屑管2个
	法兰1个排屑管2个


玻璃锥形除渣器主要工艺参数

	型号
工艺参数                          
	600EX
	606-1
	606-2

	进浆浓度(%)
	0.5
	065
	0.65

	进浆口压力(MPa)
	0.28-0.3
	0.3
	0.3

	出浆口压力(MPa)
	0-0.03
	0.03
	0.03

	排渣嘴口径(Φ㎜)
	3
	8
	8

	液体通过量(升/分)
	130-150
	400-450
	600-650


使用时特别注意!

玻璃锥形除渣器的主体和排渣嘴是用硬质塑料法兰盘联接的。按装时接触面间可加一层薄胶皮或其它有弹性的垫。

在浆泵开动时，产生的冲击力很猛，尤其在初开车时浆槽水位不稳，有时进人空气产生剧烈震动，易使玻璃除渣器爆破，所以在开车前应先将泵出口管路阀门关闭或启开回料管的阀门以控制开车时的管路压力，待浆泵运转正常后再将压力和流量调整到规定的工艺要求，同日寸要使浆泵供浆槽的水位保持稳定。

排渣口应经常检查，尽量避免堵塞现象，如遇堵塞时可用足够压力的自来水用胶管套进排渣嘴，使堵物冲散流出。

套进出口胶管时应将胶管套进玻璃管的长度大一些。最好套到顶端，铅丝要紧固在玻璃管上的凹槽内不能有松动，进浆口胶管联接的长度也要适当放长，胶管过短会产生扭力使玻璃管破碎。
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玻璃锥形除渣器

4.刮刀       电话：0311-5901995

一、卫生纸刮刀：用于卫生纸的生产(采用钢质材料)

二、涂布刮刀：用于涂布纸的生产(采用钢质材料)。

三、沟纹、压榨辊刮刀(选用超级聚乙烯材料)。

四、烘缸刮刀：(选用淬火钢、青铜、不锈钢材料)。

五、施胶、压榨辊刮刀：(选淬火钢、环氧树脂(EP)、酚醛树脂等材料)。

六、冷却缸刮刀：(选用淬火钢、环氧、酚醛树脂等材料)。

七、压光机、超压机刮刀：(选用环氧、超级聚乙烯、淬火钢等材料)。

八、卷纸缸刮刀：(采用环氧树脂(EP)、青铜材料)。
	卫生纸刮刀：                  单位：㎜

	宽度
	50-150

	厚度
	0.9  1.0  1.2  1.27  1.5

	长度
	1500-6190-11500


	钢刮刀：                            单位：㎜

	宽度
	50-150

	厚度
	0.9  1.0  1.2  1.27  1.5  2.0  2.5  3.0

	长度
	1500-11500


	铜刮刀、不锈钢刮刀：              单位：㎜

	宽度
	70-120-150

	厚度
	1.0  1.2  1.5  2.0  (3-8，长度2-5不等)

	长度
	1000-11500


	EP、酚醛树脂、聚乙烯材料刮刀：    单位：㎜

	宽度
	70-120-150

	厚度
	1.5  2.0  2.8  3  5

	长度
	2000-11500


